Ne PATENTE: U2o01700159

APLICACION

OPCIONES

Arco extraible con llave de no retenciéon

Arco que se abre con llave de retencion (llave necesaria para cerrar)
Variedad de separacion de arcos

Pestillo Mul-T-Lock afiadido

Protector de Arco afiadido

CARACTERISTICAS ADICIONALES

Persiana protectora que evita la contaminacién por polvo
Agujeros de drenaje que evitan la congelacion

MECANISMO DEL CILINDRO

Sistema de tambor de Pines de alta precision, exclusivo de Mul-T-Lock
Resistente a los golpes y al taladro, para necesidades de alta seguridad

PLATAFORMA DEL CILINDRO
Clasica; Interactive+; MTs
ESTANDARES

CEN; especificacion técnica ISI 21

CANDADO DE FABRICACION ISRAELI

CIERRE DE SEGURIDAD PARA SEMIRREMOLQUES FRIGORIFICOS

FUNCIONAMIENTO

Candado profesional de alta seguridad para uso general Gire la llave 55°-65° para abrir

MATERIALES

Carcasa: acero endurecido
Ntcleo: latén sélido chapado en negro
Arco: aleacion de acero y boro endurecido

ACABADOS

Electroforética negra, niquel-cromo brillante

LLAVES

Llave de alpaca reversible con cabezal de plastico e insertos de color
También disponible en alpaca

OPCIONES DEL CILINDRO

Llaves diferentes

Llave igualada

llave maestra

“3 en1” (combinacion intercambiable)



Instrucciones de montaje: A

1. Cortar la goma exterior de la puerta del frigo segtin el ancho del cerrojo (125 mm).

2. Limpiar la superficie de la puerta del trailer y colocar la pegatina previamente cortada
haciendo coincidir el centro de la pegatina con el centro de la puerta.

3. Taladrar los 4 agujeros segtn el diametro indicado 16 mm casquillo (A) y 12mm Este klt consta de-
esparragos roscados (B). Introducir los casquillos previamente cortados cada uno (3-4 ’
mm) menor que el grosor de la puerta.

1 cerrojo de acero inoxidable compuesto de 2 piezas (C y D).

4. Roscar los 4 esparragos en las 2 piezas del cerrojo hasta el tope de las roscas (pieza
derecha del cerrojo (C) tuerca ciega soldada), en la pieza izquierda del cerrojo (D) la dos
tuercas ciegas (E) van sueltas, apretar manualmente en los dos esparragos.

1 candado con 3 llaves

e 1 tarjeta de numeracién para posibles copias

5. Sobre la puerta izquierda del trailer; introducir la pieza con sus dos esparragos roscados
en sus tuercas ciegas dentro de los 2 casquillos. Colocar la placa trasera de 2 agujeros
ovalados (F) y atornillar con su tuerca de freno (G) con un apriete suave.

4 esparragos roscados (B).

2 tuercas ciegas (E).

6. Sobre la puerta derecha del trailer; repetir el paso 5 de estas instrucciones. « 4 tuercas de freno (G).
7. Cerrar las puertas del trailer y comprobar el ajuste del cerrojo y candado .Una vez
comprobado, apretar las cuatro tuercas de freno fuertemente y cortar el sobrante del
esparrago roscado del interior del frigo.

4 casquillos (A).

2 placa trasera de 2 agujeros ovalados (F).

8. En el caso de que la puerta izquierda este desnivelada, desenroscar la tornilleria de esta
puerta y colocar una o dos placas supletorias (placa de dos agujeros redondos (H) ), segin
necesidad hasta nivelar, y luego colocar segtn el paso 5.

2 placas supletorias para nivelar de agujeros redondos (H).

1 pegatina de medidas de indicacion para taladrar los 4 agujeros



